
千皓科技广告机

优势

支持HDMI、多媒体（CF SD卡）等信号输入；

支持图片、视频、字幕混播功能，支持图片背景
音乐；

播放文件顺序优先级为数字、英文、中文；

支持高清分辨率输出：720P、1080I、1080P，支
持视频文件格式:AVI、WMV、MPG、MPEG、VOB、
TS等不同分辨率循环播放。

支持缩放模式选项：全屏，4：3，缩放1，缩放2
，自动和just scan。

支持图片分辨率800x500—1920x1080的JPG、BMP格式，
图片自动扩张到满屏；

支持字幕功能，字幕大小根据字幕显示条自动满格；

支持每天可设定5组定时开关机；支持音量加减调节；

支持USB2.0接口，支持USB对多媒体终端机进行软件升
级和节目更新；

支持密码操作管理；支持中/英文菜单；

支持复位功能；支持时钟显示。
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千皓科技广告机

TECHNICAL SPECIFICATIONS TOCH

规格参数
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型号 ETSSY5509

分辨率 1920*1080

显示面积 1210mm*680mm

亮度（标准值） 450cd/m2

对比度 5000:1(Typ)

可视角度 89；89；89；89 (L/R/U/D)

响应时间 6.5ms

颜色 1.07Billion

功耗（最大） 300W

电源输入 110-240VAC, 50/60HZ

产品净重/毛重 48 kg/pcs

机身尺寸(宽*高*
厚）

1331mm*802mm*115mm

包装尺寸（宽*厚
*高）

1475mm*932mm*259mm

屏幕保护材料 钢化玻璃

音响 2*5W

附件
壁挂板、遥控器、说明书、保修卡、合格证、钥匙、电

源线、膨胀螺丝

支持方案 单机版、网络版


